
NAKŁADKA  
TŁUMIĄC A  
D R G A N I A

 FLOATING
 I SOLATION
TECHNOLOGY



DESIGN FIT

OPTYMALNA 
GEOMETRIA

ZAPROJEKTOWANE 
Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE

ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA POWLEKANIA

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE

Nakładki tłumiące można łatwo 
rozpoznać dzięki oznakowaniu FIT.

Podczas obciążenia ścinającego 
występującego w trakcie hamowania 
zaczepy odginają się tak, aby umożliwić 
kontrolowany ruch pomiędzy płytką 
nośną i zaciskiem, a następnie powracają 
do położenia spoczynkowego, gdy 
obciążenie ustępuje.

DOSKONAŁOŚĆ TECHNOLOGICZNA

Nakładka tłumiąca Mintex FIT jest 
przeznaczona do stosowania we wszystkich 
ważnych miejscach styku.

Konstrukcja zaczepów blokujących 
gwarantuje, że nakładka nie odłączy 
się od płytki nośnej.

Wysokiej jakości powłoka izolacyjna 
nakładki tłumiącej Mintex FIT dodatkowo 
zmniejsza poziom hałasu i drgań.

www.mintex.com

Pisk hamulców jest nieprzyjemnym hałasem wywoływanym 
drganiami powstającymi podczas hamowania. Nadkładka 
tłumiąca Mintex FIT umożliwia ruch między zaciskiem 
a płytką nośną klocka pod obciążeniem, jednocześnie 
zapewniając lepsze tłumienie hałasu i drgań.



INTELIGENTNA REDUKCJA HAŁASU

PODCZAS HAMOWANIA

Nakładka tłumiąca FIT może 
poruszać się swobodnie dzięki 

technologii pływającej izolacji.

PO HAMOWANIU

Nakładka tłumiąca FIT wraca do 
swojego pierwotnego położenia.

Zaczepy zablokowane 
pod obciążeniem.
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Nakładki tłumiące Mintex FIT są dołączone do każdego opakowania klocków hamulcowych; 
można je łatwo zamontować stosując się do powyższego opisu.

Instrukcja montażu również znajduje się w każdym pudełku.

DOPASOWANIE

MATERIAŁ NAKŁADKI W JAKOŚCI O.E. ZAPEWNIA DOSKONAŁE 
TŁUMIENIE HAŁASU

SAMOBLOKUJĄCASAMOUSTAWIAJĄCA MOCOWANA RĘCZNIE

METAL 

WARSTWA GUMY 
O WYJĄTKOWYCH 
WŁAŚCIWOŚCIACH 
TŁUMIĄCYCH



POKRYCIE 
POWIERZCHNI 
POŚLIZGOWEJ

Technologia pływającej izolacji Mintex 
FIT zapewnia nakładkom Mintex 
doskonałe właściwości redukcji 
poziomu hałasu i drgań.
Nakładka tłumiąca drgania Mintex FIT 
łączy w sobie integralność podkładki 
z mechaniczną blokadą oraz najwyższe 
parametry tłumienia hałasu, a także 
odporność na ścinanie w stylu 
japońskich nakładek oryginalnych.

www.mintex.com

Zaczepy 
zablokowane pod 
obciążeniem.

EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADKI TŁUMIĄCEJ DRGANIA MINTEX FIT  
PODCZAS HAMOWANIA

Kąt nakładki 
podczas hamowania.

Kąt nakładki 
w położeniu 
neutralnym.

Momenty obrotowe 
zaczepów pod 
obciążeniem — 
umożliwiony jest ruch 
nakładki tłumiącej podczas 
hamowania.

Nakładka tłumiąca 
powraca do położenia 
neutralnego.



Więcej informacji można znaleźć 
pod adresem www.mintex.com.

TMD Friction Services GmbH
Schlebuscher Str. 99
51381 Leverkusen
Niemcy

T. +49 2171 703 0
F. +49 2171 703 388

TMD Friction UK Ltd.
PO Box 18, Hunsworth Lane
Cleckheaton
West Yorkshire
BD19 3UJ

T. +44 1274 854000
F. +44 1274 854001

Wprowadzenie nakładek tłumiących 
Mintex FIT na rynek jest wstępnie 
planowane na koniec r. 2016.

NIEMCY WIELKA BRYTANIA
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